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El EMSOL MRP-1350 es un revestimiento fácil de mezclar 
y aplicar. Aplicado con pincel/brocha con las cerdas 
recortadas. Aplicación de 2 capas de 250 a 300 micras 
de espesor. El producto es 100% sólidos por volumen y 
conforma con las regulaciones del USDA ( Departamento 
de Agricultura de los EE.UU.) para el contacto con 
productos de consumo humano. 

Componentes revestidos y protegidos contra los ataques 
de la corrosión y erosión del agua de mar.  

Con el EMSOL MRP-1350 se logra… Mejor 
desempeño contra la corrosión/erosión que con 
el Acero Inoxidable, y al costo de Acero Fundido  
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Válvulas de achique de 10 y 8 pulgadas en una sufren de 
desgaste interno por la corrosión del agua de mar. De no 
protegerlas la única solución sería un recambio  costoso y 
prolongado. Con los productos MRP de EMSOL las válvulas se 
pueden proteger para extender su ciclo de vida y  reducción de 
mantenimiento. 

EMSOL MRP = Ahorros $$$$  

Revestimiento cerámico EMSOL MRP-
1350 fue seleccionado por su alta 
resistencia a la erosión/corrosión y por su 
acabado liso, parecido a cerámica 
vidriada, que facilita el flujo de fluido. 

Limpieza con chorro de abrasivo conforme a la norma SSPC-SP10/
NACE2  y perfil de anclaje angular de 75-100 micras. 
Desengrasado con solvente conforme al procedimiento SSPC-SP1 
usando un solvente de rápida evaporación que no deje residuos 
como el Xilol/Xileno, MEC, Tolueno, Acetona, etc. 


